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1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku: CPR/Eforte/03-2014
Vyrobok: Okno z plastu jednoduché — INCON Exclusive

Varianty vyrobku: Okno jednokridlové (aj s pevnym dolnym zasklenim), otvaratelné a sklopné;
balkonové dvere jednokridlové otvaratelné a sklopné a odsuvné a sklopné; balkénové dvere
dvojkridlove otvaratelné a sklopné.

Typové oznacenie: Inoutic Eforte

2. Zamyslané pouzitie:
Okna a balkénové dvere su uréené pre pouzitie do bytovych a nebytovych objektov, na ktoré sa
nevztahuju poziadavky na poZiarnu odolnost' a tesnost' proti prieniku dymu.

. Vyrobca: INCON, spol. s r.o., Priemyselna 6, 971 01 Prievidza, Slovensko; 1CO: 31 415 474
. Splnomocneny zastupca vyrobcu: Mgr. Marek Kral, generalny riaditel a konatel spolo¢nosti

. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3
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. Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov:
Notifikovany subjekt €.1390 — CSl a.s., Praha, CR , pracovi§té Zlin, K Ciheln& 304, 764 32 Zlin -
Louky vykonal v stilade s EN 14351-1+A1 pociatocnul skusku typu vyrobku podla systému 3 a
vydal Protokol o pociatoénej skuske typu ¢. 1380 — CPD — 0519 — 10/Z zo dila 4. 10. 2010.

STATNY ZDRAVOTNY USTAV (Centrum toxikologie a zdravotnej bezpe&nosti), Srobarova 48,
Praha, CR vydal dfia 26.04.2013 Osved&enie & 130470 o zdravotnej nezavadnosti plastovych
profilov pouzitych na vyrobu hore uvedeného produktu.

7. Deklarované parametre:
Tabulka 1: Jednokridlové okno s pevnym dolnym zasklenim otvarate/né a sklopné (1500x2300
mm); jednokridlové balkénové dvere otvaratelné a sklopné (1000x2300 mm) a odsuvné a sklopné
(2000x2300 mm)

Harmonizovana
Podstatné vlastnosti Parametre technicka
Specifikacia
Odolnost’ proti zatazeniu vetrom — skugobny tlak trieda 4
Odolnost proti zataZzeniu vetrom — priehyb rdmu trieda C/B
Vodotesnost — nechranené (metéda A) trieda 9A
Vodotesnost’ — chranené (metdéda B) NPD
Nebezpecné latky neobsahuje
Unosnost' bezpeénostného vybavenia vyhovuje
Akustické vlastnosti (IT 8-12-4-12-6) 40 (1; -3) dB
okno jednokridlové 1230 x 1480 mm ! EN 14351-1:2006
Ug = 0,6 L™ 0,91 +A1:2010
Sucinitel prestupu tepla (Inoutic Eforte) Wy=10,08 Wi(m?.K)
okno jednokridiové 1230 x 1480 mm Ug=0,5 U,=0,84
Y,=0,08 Wi(m2.K)

Radiagné vlastnosti — solarny faktor (g) U =06 g=0,47
celkova priepustnost solarnej energie Ug=0,5 g=20,35
Radia&né vlastnosti — svetelna priepustnost (t,) ot =t

y Ug=0,5 v = 0,57
Prievzdusnost’ trieda 4
Vyska prechodového otvoru balkénovych dveri NPD
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Tabulka 2: Dvojkridlové balkénové dvere s pohyblivym stipikom — otvaratelné a sklopné (1900x2300

mm

Harmonizovana

Podstatné vlastnosti Parametre technicka
$pecifikacia
il)adkmnOSt proti zataZeniu vetrom — skisobny trieda 2/3
gcrir?:lnost proti zataZeniu vetrom — priehyb trieda C/B
Vodotesnost' — nechranene (metéda A) trieda 9A
Vodotesnost — chranené (metéda B) NPD
Nebezpecné Iatky neobsahuje
Unosnost' bezpe&nostného vybavenia vyhovuje
Akustické vlastnosti NPD EN 14351-1:2006
Us=0.6 |, = 0,91 Wim2.K +A1:2010
Stinitel prestupu tepla (Inoutic Eforte) Wm0 08 P GO K)
okno jednokridlove (1230x1480) Ug—= 0,5 U = 0,84 WI(mZ.K)
Y, = 0,08
Radia&né vlastnosti — solarny faktor (g) Ug =06 g=0,47
(celkova priepustnost’ sinecnej energie) Ug=0,5 g=0,35
Radia&né vlastnosti — svetelna priepustnost (t,) | Ug=0,6 v = 0,69
Ug=0,5 1y = 0,57
Prievzdu$nost trieda 4
Vyska prechodového otvoru balkénovych dveri NPD

Parametre vyrobku sl v zhode so sbormi parametrov, uvedenych v tabufkach €. 1a¢. 2.

Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradnu

zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

V Prievidzi, difa 15. 7. 2014

Mgr. Marek Kral, generalny riadite

[ ,k}natel' spolo&nosti
oy A
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NCON s.x.0.
Priemyseind 6
971 01 Puievidea

Tel.: 046/5191 230 @
Fax: 046/5191 221
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